
Básculas Camioneras

Ficha Técnica
PORTÁTIL POR EJES
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Máxima Portabilidad

Ventajas principales

Máxima portabilidad enMáxima portabilidad en  

cada pesajecada pesaje

Especificaciones Plataforma

Bajo costo de Inversión Inicial

Pesaje por Ejes

Reducción de costos de obra

civil

Estructura robusta fabricada en Aluminio Especial

Dimensiones totales: 900mm(l)x500mm(a)x58mm(h)

Capacidad de carga: 40 toneladas por Eje

Celdas de carga en acero inoxidable IP68

Goma vulcanizada especial antideslizante para

máxima adherencia en cualquier superficie

Equipados con ruedas y doble manija  para

facilitar el transporte de la plataforma

Gracias al peso reducido y a la sencillez del transporte, en pocos minutos es posible crear una estación de

pesaje para pesar cualquier tipo de vehículo, independientemente del número de ejes

Báscula por Ejes

Zona de pesaje: 750mm(l)x415mm(a)

Cable PUR de 10 mt con conector M12 grado IP68 
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Especificaciones Maletín

Maleta de transporte en ABS, con alojo para visor y

espacio portaobjetos.

Memoria Alibi de serie, integrada en la tarjeta

madre

Programa multi-idioma

Impresora térmica integrada de serie

Pantalla gráfica retroiluminada táctil, dimensiones

lxh= 120x90mm

Teclado táctil tipo QWERTY, AZERTY, QWERTZ,

seleccionable

Visor de peso 3590ET, integrado con carcasa metálica

tipo rack con dimensiones 270x440mm completa de

alojo para impresora, conectores para plataformas

Funciones

Puesta a cero.

Tara preestablecida.

Funciones de totalización:

- Pesaje y totalización ejes manual.

- Pesaje y totalización ejes automática estática.

- Pesaje y totalización ejes automática dinámica.

Dos modalidades de funcionamiento disponibles:

- Control del peso del vehículo con impresión de los pesos de los ejes y del total.

- Totalización ejes con función de entrada/salida.

Memorización de las pesadas en entrada mediante CÓDIGO ID o PLACA VEHÍCULO

(máximo 999 pesadas suspendidas).

Funciones del teclado toltamente configurables según las exigencias del cliente.

15 textos ID (identificación) configurables e imprimibles, cada uno con 32 caracteres

(ejemplo: Código, ID lote, ID operador, número turno, etc).

Archivo 500 clientes cada uno con 3 descripciones alfanuméricas de 25 caracteres.

Archivo 500 productos cada uno con 2 descripciones alfanuméricas de 20 caracteres.

Archivo 500 vehículos cada uno con valor de placa de 10 caracteres, una descripción

alfanumérica de 20 caracteres y tara asociada.

Conexión con hasta 6 pares de plataformas

Alimentación de batería recargable, autonomía 10 hrs
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Conectividad

1 salida RS-232 para conexión con PC, conector 9 pines

2 salidas RS-232 para conexión a impresora, módulo

radio o interfaces opcionales

1 salida RS-232 para conexión de repetidores

Galería



¿Por qué Elegirnos?

Asesoría de Campo

Garantías Extendidas

Capacitación a Clientes

Cobertura a nivel Nacional

Consulte términos y condiciones

¡Contáctanos!

8110222600info@pesalift.mx

PesaLift
Calle Doctores No. 103
Col. La Alianza
Monterrey, NL. CP: 64103
Tel: 8141973021

www.pesalift.mx


