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Basculas Portatiles

Pesal ft

ydular 100%

en Acero

El modelo ideal cuando se tiene pronosticada alguna reubicacion a corto-mediano plazo, este modelo de

bdscula permite reducir los costos de obra civil y disminuir el tiempo de puesta en marcha

Ventajas principales Especificaciones técnicas

Disefio modular 100% en acero Fabricada en acero ASTM A-36

Facil de instalar y reubicar Disefio modular de 1.20(a) x 4.50(1) x .25(h) metros
Ahorros importantes en obra civil Superficie en ldmina anti-derrapante con vigas unién
Ideal para estaciones de Capacidad de carga concentrada CCL de 40 Ton

pesaje temporales Celdas de carga en acero niquelado de 25 ton

Pintura epdxica con poliuretano acrilico de altos

solidos, resistente a la corrosién

Aprobacion de modelo prototipo en todos los

modelos
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Especificaciones .

Pesal ft

Modelos disponibles

Modelo Capacidad Divison Longitud No. de ejes
KLPT-25 25 Tons 5Kg 4.50 Mts 2
KLPT-50 50 Tons 10 Kg 9.00 Mts 2-3
KLPT-60 60 Tons 10 Kg 13.50 Mts 2-5
KLPT-75 75 Tons 10 Kg 18.00 Mts 2-6

Plano de arreglo general
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é¢Como es el proceso de Instalacion?

Dia

VISITA ]

L s Q@ ©
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Dias Dias Dia Dias

TERRACERIAS FIRME VISITA 2 CALIBRACION
COMCRETO ¥ ENTREGA

El

Dias

PRELIMINARES
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@

Accesorios

Pesal ft

fur

Celdas de carga Modelo

Fabricadas en acero niquelado
Certificacién OIML y NTEP 1/10,000d
Proteccién IP69K

Precision C3

Indicadores de Peso

25,000 kg de capacidad
Capacidad de registro y base de datos

5 Interfaz para uso publico o privado

5 Capacidad configurable y programable (1280)
Puertos de conexién USB, ES-232, TCP/IP (1280)

Control proceso automatizados (1280)
Impresora

HP LaserJet Pro 3003DW
Velocidad 33 ppm

Impresién laser de alta calidad

Impresion automdatica doble cara

Regulador de Voltaje

Conectividad USB e inaldmbrica

UPS potencia 900 W - 1500 VA

Contactos NEMA 5-15R

10 salidas o contactos AC

Capcidad de respaldo 60 min
Sistema de tierras fisicas Intervalo de operacién 0 -40 °C
Sistema unirideccional
Electrodos TG-45AB y H20hm
Resistencia de 2 Ohms

Barras de union y cable de cobre

Garantia 10 afos

www.pesalift.mx Pesando juntos..Cargando fuerte 3




éPor qué Elegirnos?

Asesoria de Campo
Garantias Extendidas
Capacitacion a Clientes

Cobertura a nivel Nacional

Consulte términos y condiciones

jContactanos!
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