
Básculas Camioneras

Ficha Técnica

RAMPA



Ideal para instalarse en

cualquier terreo

Ventajas principales

Básculas en Rampa

Especificaciones técnicas

Reduce costos de obra civil

Alta resistencia a Intemperies

Disminuye tiempos de puesta

en marcha

Fabricada con vigas IPR ASTM-36 y reforzada

con vigas transversales tipo C ASTM-36

Estructura dispuesta para recibir losa de concreto

Capacidad de carga concentrada CCL de 40 Ton

Celdas de carga en acero inoxidable de 30 ton

Pintura epóxica con poliuretano acrílico de altos

solidos, resistente a la corrosión

Aprobación de modelo prototipo en todos los

modelos

Son la opción ideal cuando se tiene mayor disponibilidad de espacio para maniobras de acceso a la plataforma.

Este modelo de báscula permite reducir los costos de obra civil y disminuir el tiempo de puesta en marcha
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¿Cómo es el proceso de Instalación?

Plano de arreglo general

Pesando juntos...Cargando fuerte
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Modelos disponibles

Modelo Capacidad Divisón Longitud No. de ejes

BTR-40 40 Tons 5 Kg 8.00 Mts 2

BTR-50 50 Tons 5 Kg 12.00 Mts 2 - 3

BTR-80 80 Tons 10 Kg 18.00 Mts 2 - 5

BTR-80 80 Tons 10 Kg 22.00 Mts 2 - 6

BTR-100 100 Tons 10 Kg 32.00 Mts 6 - 9

Rodamientos
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Certificación OIML y NTEP IIIL/10,000d

Protección IP69K

Precisión C3

30,000 kg de capacidad

Fabricadas en acero Inoxidable

Interfaz para uso público o privado

Capacidad configurable y programable (1280)

Puertos de conexión USB, ES-232, TCP/IP (1280)

Control proceso automatizados (1280)

Capacidad de registro y base de datos

Velocidad 33 ppm

Impresión automática doble cara

Conectividad USB e inalámbrica

HP LaserJet Pro 3003DW

10 salidas o contactos AC

Capcidad de respaldo 60 min

Intervalo de operación 0 -40 °C

UPS potencia 900 W - 1500 VA

Electrodos TG-45AB y H20hm

Resistencia de 2 Ohms

Garantía 10 años

Sistema unirideccional

Celdas de carga

Indicadores de Peso

Impresora

Regulador de Voltaje

Sistema de tierras físicas

Modelo

1280
Modelo

PIQ

Impresión laser de alta calidad

Contactos NEMA 5-15R

Barras de union y cable de cobre
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Accesorios 
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¿Por qué Elegirnos?

Asesoría de Campo

Garantías Extendidas

Capacitación a Clientes

Cobertura a nivel Nacional

Consulte términos y condiciones

¡Contáctanos!

8110222600info@pesalift.mx

PesaLift
Calle Doctores No. 103
Col. La Alianza
Monterrey, NL. CP: 64103
Tel: 8141973021

www.pesalift.mx


