
Medidas Capacidad División Lámina (calibre)

1.0 mt x 1.0 mt 1,000 kg - 3,000 Kg 200 gr - 500 gr Anti-derrapante 1/8"

1.20 mt x 1.20 mt 1,000 kg - 3,000 Kg 200 gr - 500 gr Anti-derrapante 1/8"

1.50 mt x 1.50 mt 1,000 kg - 3,000 Kg 200 gr - 500 gr Anti-derrapante 1/8"

1.0 mt x 1.0 mt 5,000 Kg 1 kg Anti-derrapante 1/8"

1.20 mt x 1.20 mt 5,000 Kg 1 kg Anti-derrapante 1/8"

1.50 mt x 1.50 mt 10,000 Kg 2 kg Anti-derrapante 3/16"

1.50 mt x 2.0 mt 10,000 Kg 2 kg Anti-derrapante 3/16"

2.0 mt x 2.0 mt 10,000 Kg 2 kg Anti-derrapante 3/16"
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Básculas de Plataforma

      Especificaciones

Fabricada en acero con lámina

antiderrapante

Clase III

Funciones, peso, tara, suma de peso

Batería recargable con 72h de duración

de uso continuo

Indicador con display LCD con Backlight

multi-funciones

Puertos RS-232

Temperatura de operación 0°C-40°C

Capacidades disponibles:

      1,000 Kg /  200 gr

      2,000 kg / 500 gr

      3,000 Kg / 1 kg

      5,000 Kg / 2kg

      10,000 Kg / 5 kg

Certificación: DGN:312.01.2015.3076.
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