Eslingas de Poliéster

Planas | Redondas | Trenzadas | Cuerpo ancho

Pesalift



Tipos de Eslingas

TIPOS DE ESLINGAS ESTANDAR

TIPO |
Eslinga de Enlace: especial para aplicaciones de enlace ("ahorcar” la carga), o
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fabricada con accesorios metalicos. e
i (—m-m-»:
Eslinga en"U"; con accesorios de triangulo metalicos, no utilizar enlazada. -
TIPO Il
Ojo plano: Son las mas populares, pueden ser utilizadas en cualquier maniobra, [

- SWga Q
TIFO IV
Ojo torcido son las mas populares, pueden ser utilizadas en cualquier maniobra. o s
TIFOV

Eslinga Sinfin: es un circulo contintio muy versatil ya que permite hacer varios tipos
de arreglos, ademads de que se pueden rotar los puntos de desgaste.

Eslingas de Cuerpo Ancho
Ofrecen una mayor estabilidad a la maniobra y proteccién a superficies delicadas.

Eslingas de Ojos Pegados
Por su cuerpo ancho proporciona una gran estabilidad a las cargas ligeras.

TIPO VI

Eslinga ojos invertidos: para cualquier aplicacion, muy durable, con forro de @‘_—@
material muy resistente a la abrasién en ambos ojos y cuerpo.

Eslingas Planas Sencillas y Multiples D D
Pueden ser con uno, dos, tres y hasta cuatro brazos, pudiendo llevar diferentes

tipos de accesorios en los extremos.

Eslingas Redondas Sinfin (VR)

Es un circulo continto 100% de poliéster y forrado con una cubierta doble. Puede
ser utilizada en cualquier arreglo.
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Modelo Ojo-Ojo

"SUPER - ESC&x"

f 0 ODIGO A 0 ARGO APACIDAD DE CARGA 0

DEFIBRA 010 oW VERTICAL EN "U”
A EE1-91 1% g 726 581 1,452 CS BS
1 |eeze1 | 1 g" 1,452 1,162 2,904 Tipo | Tipo |l
it b EE3-91 A% g 2,132 1,706 4,265
1 |egao1| 1 12" 2,813 2,250 5,626
2" |eeroz | 2 9" 1,452 1,162 2,904
2 EE2-92 7 9" 2,904 2,323 5,808
2 |egza2 | 2 12" 3,993 3,194 7,985
by EE4-92 ! 12" 4,991 3,993 9,982
3" EE1-93 35" q" 2,178 1,742 4,356
3 leezos | 15 12" 3,993 3,194 7,985
3 leezoz | 15 12" 5,989 4,791 11,978
3" EE4-93 1.5" 18" 7,260 5,808 14,519
4" EE1-94 7 12" 2,904 2,323 5,808
4 leezoa | 2 12" 5,084 4,065 10,163
4" EE3-94 2" 18" 6,860 5,844 13,720
4 leeaos | 2 18" 8,984 7,184 17,967
6  |eer96 | 2 14" 4,356 3,485 8,711 EE EE
6" EE2-96 ek 14" 7,486 5,989 14,973 % i
6  |eezos | 3 24" 10,436 8,348 20,871 Tipo Il Tipo IV
&" EE4-96 3" 24" 13,521 10,817 27,042
B! EE1-98 3" 18" 5,808 4,646 11,615 Iw
g |eezos | 3 18" 9,982 7,985 19,964
B EE3-98 4" 24" 13,939 11,150 27,876
8" EE4-98 4" 24" 17,695 14,156 35,390
0 |eeroio]| & 22" 7,260 5,808 14,519 g
10" |eezo10] a 22 10,889 8,711 21,779
10" EE3-910 5" 28" 17,424 13,939 34,848
10" |eeas10| s 28" 21,779 17,423 | 43557 ; |
12" |eero1z| s 26" 8,711 6,969 17,423
12 EE2-912 s 26" 12,976 10,381 25,953
12" |eez-o12| & 32" 25,953 20762 | 51,906 )

Precaucion: Nunca exeda las capacidades

*Las eslingas de poliéster son muy livianas, *Las eslingas planas se pueden fabricar en una, dos, tres
flexibles y resisten a la mayoria de los acidos. o cuatro capas obteniendo cargas de trabajo de mas de
*Estas eslingas se pueden utilizar hasta 93 °C. 50 toneladas.
*Las eslingas de poliéster tienen una elongacién *Se debe proteger la fibra de esquinas con filo.
minima, mientras que el Nylon elonga un 10%. *El factor de seguridad es de 5 a 1.

*Las eslingas por su textura y ausencia de grasa
no danan superficies pintadas ni pulidas.
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Miltiple y Enlazada
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) 0O MODELO "ML"

ANCHO  CAPA CAPACIDADES EN KG5

] &y W ik FIBRA  FIBRAS
! 1 30° a5 60°
ML1-91-M2H 1 1 1248 1021 726
ML1-91-M2M 1" 1 1248 1021 726
ML1-91-M2E 1 1 1248 1021 726
MIL2-91-M2E 1" 2 2314 1906 1361
L) L g N ML2-91-M2M 1" 2 2314 1906 1361
\ | \ ML2-91-M2E 1 2 2314 1906 1361
. ML2-92-M2H 2 2 4628 3811 2722
d} @ a 6 ML2-92-M2M 2 2 4628 3811 2722
- ' ML2-92-M2E 2 2 4628 3811 2722
gz e " n
MODELO "EN
n;;::nn e e e CAPACIDADES EN KGS
VERTICAL ENLAZADA  EN"U"
1t EN1-91 N.D. N.D. 1451 1161 2903
1" EN291 ND.  ND. 2003 2322 5806
1" EN3S1  N.D.  N.D. 3992 3193 7983
2" EN1®2 1" 12" 2003 2322 5806
2" EN292 1" 12" 5625 4500 11249
2'  EN392  N.D.  ND. 7484 5987 14969
3" EN193 15" 12" 4082 3266 8165
3" EN293 15" 12" 7711 6169 15422
3"  EN393 15 18" 11204 8963 22407
4" EN14 15" 15" 5443 4354 10886
4 EN294 12 15" 9979 7983 19958
4" EN3-94 2" 18" 14515 11612 29030
6'  EN19%6 2" 24" 7983 6387 15966
6  EN29% 3" 24" 14742 11793 29483
6 EN396 3 - 20775 16620 49549
EN g  ENle8 3 24" 9979 7983 19958
TipoV 8  EN298 4 2" 18144 14515 36287
10"  EN1-910 4" 24" 11567 9253 23133
10" EN2-910 4" 24" 21319 17055 42638
12" EN1-912 5° 28" 12791 10233 25583
12"  EN2912 6" 28" 22680 18144 45359

“Las eslingas de dos brazos facilitan
las maniobras. i .

*Se fabrican con una gran variedad PFECBUCiOH' NunCa EXEda |aS Ca paCIdadES
de accesorios.

*Las eslingas sinfin fabricadas en cinta poliéster son muy
ligeras y el punto de apoyo puede ser girado aumentando la vida de la eslinga.

*El factor de seguridad esde 5a 1.
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Cuerpo Ancho

ESLINGAS DE CUERPO ANCHO (WB) "SUPER - ESC&~"

Disponibles de 6 a 24 pulgadas de ancho. Eslingas mas anchas, disponibles por pedido especial.

Cuerpo Ancho

ANCHO ANCHO LARGO LONGITUD CAPACIDADES

FIBRA cubica fole] 0J0  MINIMA  ENKGEN"U"
6" WB1-96 1.5" 2" 3 8,165
6" WB2-96 1.5" 12" 4 15,422
a8" WB1-98 1.54 12" 4 10,886
a8" WB2-98 2" 12" 4 19,958
s e Al WEB1-912 i L 14" 4 15,966
12 WB2-912 3" 20" g 29,483
16" WE1-916 " 18" 6' 19,958
16" WB2-916 4" 24" &' 36,287
20" WB1-920 4" ao" g' 23,133
Las eslingas cuerpo ancho ofrecen una mayor 20" WB2-920 5" ag" 8 42,638
superficie de contacto, lo que le brinda mayor 24" WB1-924 gn 36" 10' 25,583
estabilidad a la carga. 24" WB2-924 6" 36" 10' 45,359

ESLINGAS DE OJOS PEGADOS (AE)

Disponibles de 6 a 24 pulgadas de ancho. Eslingas mas anchas disponibles por pedido especial.

= Las Eslingas Cuerpo Ancho ofrecen
una mayor astabilidad y proteccion
a superficies delicadas.

- Disponibles en anchos mayores.

- Ofrece las mismas caracteristicas
que las Eslingas de Cuerpo Ancho.

Ojos mas pequenos para ganchos ANCHE cODIGO ANCHO- ILARGO | LONGITUD CARACIDADES
de polipastos pequeios. FIBRA 0lo 0l0 MINIMA  ENKGEN "U'
- Mener cantidad de carga, mas

economicos, 6" AE1.96 1 9" 3 4536

8" AE1-98 i b 9" 3 4,536

2" AE1-912 1" 12" 4' 5,443

16" AE1-916 1" 16" 5' 5,443

20" AE1-920 1 20" 5' 5,443

24" AE1-924 1" 24" &' 5,443

* Elfactorde disenoes 5:0.0 0
* Antes de utilizar su eslinga, deberd realizar una 'Iﬁspecciﬁn visual en toda el cugrpo.
* Nunga pefmanezca debajo de una carga suspendida.
* Nunca exceda las capacidades de cafga
- e S S S S S S S S S SSSSSSSSsSSSsSsx’
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Ojo Invertido

ESLINGAS PLANAS REFORZADAS CON OJOS INVERTIDOS

Eslingas Planas Ojos invertidos para trabajo pesado (RE), Tipo VI. Eslinga para multiples aplicaciones. Mucho mas
duradera que todas las demas eslingas.
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TIPO VI
RE

«La mas durable
- Material de proteccién (cordura) en ambaos
extremos del cuerpo y ojos.

ANCHO ANCHO LARGO CAPACIDADES DE CARGA EN KG

FIBRA GeBieR 0J0 oJo VERTICAL  ENLAZADA EN "U"
2! RE1-92 1" " 2,041 1,633 4,082
2" RE2-92 1" 12" 3,175 2,540 6,354
4" RE1-94 2" 12 3,629 2,903 1,257
4" RE2-94 2" 2" 5443 4,354 10,886
4" RE3-94 2 18" 7,484 5,987 14,969
6" RE1-96 1.5" 14" 4,990 3,992 9,979
6" REZ2-96 1.5" 18" 7,484 5,987 14,969
6" RE3-96 3 18" 10,206 8,165 20,412

ESLINGAS PLANAS SENCILLAS Y MULTIPLES

Eslingas especiales multiusos con varias combinaciones de accesorios y ojos. Puede solicitarlas de un brazo y multiples
de dos, tres y cuatro brazos.

Si necesita eslingas de tres y cuatro brazos, favor de consultar a nuestros representantes para obtener precioy tiempo de

entrega.
0 SOS 0 DOS () TOs LH] QO
b oA
Sencilla con Doble con Triple con Cuadruple con
Argolla Argolla Argolla Argolla
ovalada M ovaladaM y ovalada My ovalada My

¥ Gancho " y Gancho Ojos
! Gancho g :

8 &8  88d  abdo
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Redondas Sin fin

Eslingas Redondas ("VR”)

- La eslinga SUPER-ESCO” sinfin consiste en multiples fibras de poliéster enrolladas en su
circunferencia y con funda de poliéster,

- La construccion de fibras multiples hace la eslinga muy maleable y flexible.

- La doble funda protege las fibras internas y como nunca entran en contacto con la carga,
estas no se desgastan.

- Cada eslinga tiene una etiqueta de cuero resistente para su facil identificacién.

- El factor de seguridad de las eslingas SUPER-ESCO® es de 5:1

CAPACIDADES
COLORDEL  DIAMETRO PESO

CODIGO el T R e o VERTICAL ENLAZADA EN "U" EN "W A 307 EN "U" A 45

Precaucién: Nunca exeda las capacidades
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Redonda Trenzada

ESLINGAS REDONDAS TRENZADAS

Las eslingas redondas trenzadas ofrecen mayor seguridad cuando se trata de manejar cargas muy pesadas, pero con las
mismas caracteristicas de nuestras otras eslingas redondas.
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Las eslingas redondas trenzadas ofrecen un excelente desempeno en aplicaciones "vertical’, en "U" o "enlazada”.

- Los ojos estan reforzados con Poliéster,

« Excelente relacién peso-potencia.

- Capacidades indicadas con cédigo de color.

« Todas las eslingas cuentan con etiqueta de identificacion.

ESLINGA REDONDA TRENZADA 6 PARTES

LONGITUD.  LARGO DE PESOAPROK  ANCHO
COLOR CODIGD.  VERTICAL  ENLAZADA EN U MINIMA I POR PIE PULG)

IPIES) {PULG) LBS)

* Elfactar de disefio s 5:1,

* Antes de utilizar su eslinga, deberd realizar unainspeccion visual en todo el cuerpo.

* Nunca permanezca debajo de una carga suspendida.

* Nunca exceda las capacidades de carga
........................"'
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Redonda Sin fin

ESLINGAS REDONDAS SINFIN OJO - OJO
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Las eslingas redondas Sinfin pueden ser fabricadas con una configuracion de Ojo-Ojo Para la
aplicaciones normales se utiliza una capa de poliéster con forro para cubrir una eslinga, dejando
un ojo en cada extremo. En aplicaciones donde exista una mayor abrasion se utiliza ya sea
doble capa de poliéster muy resistente o cuero para reforzar los ojos.

0Jo- 0J0 Eslingas : —
Redondas ) ONGITUD | LONGITUD DIAMETRO

MINIMA 0J0 CUERPO | LBS/PIE

FUNDA DE APROX.
COLOR CODIGO

Violeta VRFE1 3" 10" 2.25" 0.40 LBS.
Amarilla VRFE3 3,810 3,048 7,620 12 2.50" 0.60 LBS

VRFE4 4" 12" 3.50" 0.70 LBS.
1.00 LBS.

Naranja VRFE1 14,061 11,249 28,123 ™ 18" 5.75" 3.30 LBS.

N B B BN S BN BN B N A N N N N N N N N N =N = = N
* El factor de diseno s 5:1.
* Antes de utilizar su eslinga, deberd realizar una inspeccién visual en todo el cuerpo.
* Nunca permanezca debajo de una carga suspendida.
* Nunca exceda las capacidades de carga
O s RS SRS R R NN RSN
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¢Por que Elegirnos?
D
Asesoria de Campo
Garantias Extendidas
Capacitacion a Clientes

Cobertura a nivel Nacional

Consulte términos y condiciones

jContactanos!

E E PesalLift SA de CV
;,I:l- . Calle Doctores No. 103
-'EE._ Col. La Alianza

E'. Monterrey, NL. CP: 64103
f n @ B Tel: 8141973021

@ www.pesalift.mx X4 info@pesalift.mx (© 8110222600



