Estrobos y Tirantes

Fabricados en Cable de Acero

Pesalift



Tipos y Modelos

Terminales que puede llevar un Estrobo

Tipos de Eslingas

&

Ojo Estandar Rozadera Gancho fijo Grillete Estribo Gancho giratorio

1 2 3 4 5 6

Modelos de Estrobos disponibles

1B-11 2B-13 3B-345 4B-1365

www.pesalift.mx Pesando juntos..Cargando fuerte 1



Estrobo de 1 brazo
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Pesal ft
Longitud total de Estrobo
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Longitud de Ojo
Eapocideden lang, Metrices Con Rozadera Reforzada g
Diametro del Gancshu Dimensiones Std. Del Ojo G-414 Lonlg. Mlnl;na
Cable Vertical Enlazado Canasta Lrosly e d sy dE_EStm_ 2
PULGADAS (Tons) (A" (L") Ojo - Ojo
1/4 0.59 0.43 1.17 3/4C 2" | 4" 7/8" | 1-5/8" 1'6"
| 5/16 0.90 0.67 1.81 1-c 2-1/2" 5" 1-1/16" 1-7/8" 1'9" |
3/8 | 1.26 | 0.99 | 2.53 | 1-1/2-C | 3" | 6" | 1-1/8" | 2-1/8" | 2"
1/2 [ 2.26 A |  4.53 | 3RC | 4" | g" |  1=12" | 24t | 2'6"
| sr1e 2.90 217 5.80 5-A 4-1/2" 9" 1-1/2" 2-3/4" 2'g" |
| 5/8 | 3.53 | 2.63 | 7.07 | 5-A | 5" | 10" | 1-3/4" | 3-1/4" | 3 |
3/4 | 5.07 | 3.71 | 9.97 | 7-A | 6" | 12" | 2" | 3-3f4 | 3'g"
| 7/8 6.90 5.07 13.60 11-A 7= 14" 2-1/4" 4-1/4" 4 |
1 | 8.B8 | 6.53 | 1814 | 11-A | 8" | 16" |  2a/2 | 4-1f2 | 4'6"
11/8 | 10.88 | 825 | 2126 | 15-A | 9" | 18 | 2-7/8" | 5-1/8" | 5’
| 11/ 13.60 9.97 27.21 15-A 10" 20 2-7/8" 5-1/8" 5'6" |
13/8 | 1632 | 1179 | 3265 | 22-A | 11" | 22 | 312" | e-1fa" | &'
11/2 | 19.09 | 14.51 | 38.09 | 22-A | 128 24 | 3172 | 6-1/4° | 7
|  13/4 25.39 19.04 50.79 30-A 14" 28 4-1/2" 9" a8’ |
2 | 33.55 | 2539 | &7.11 | 37-A | 16" 32 | 6" | 12" | 9
21/4 | 3990 | 3174 | 79.81 | 45-A | ig" | 36 | 7" | 14" | 10"
| 2172 48.97 38.09 97.95 60-A 20" 40 - - 11! |
23/4 | 5895 | 4628 | 117091 | . | 22" | 44 | E | - | 12!
3 | 69.83 | 52.42 | 139.67 | = | 24" | 48 | = | - | 13
| 3172 92.51 71.65 185.02 - 28" 56 - - 16'6" |
4 | 11791 | 916 | 23582 | 3 | 32" | 64 | . | : | 20"
41/2 | 14512 | 108 | 288 | 5 | 36" | 72 | g | - | 24"
| 6 225 168 450 = 48" 95 - - 30" |
Importante

El factor de disefioes de 5 a'l
Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual
En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado

Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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Estrobo de 2 brazos

g
Pesal'ft

Argolla "M" GUNNEBO Ganchode | . i Grilletes

Didmetro del Capacidad en .Tons_ Ovalada de Aleacién Ojo Minima del  |GuUnnebo
cable (Angulo ¢/ horizontal) (PULGADAS) S = Estrobo 833

60 Grados 45 Grados 30 Grados Djametrg  Ancho Largo Tons.

815 O £

1/4 0.99 0.83 0.58 1/2 2.50 5.00 0.75-C 1'3” 3/8
| 5/16 | 217 | 172 | 126 | 58 | 300 | 600 | 1.50C | 18 | 112
1/2 3.90 3.17 2.26 3/4 2.75 5.50 3-C 20" 5/8
| | | I | | | | | |
9/16 6.16 4.98 3.53 1 3.50 7.00 5-A 2'4" 3/4
| 3/4 | 8790 | 76 | &b7 | 1. | 350 | 700 | 7K | 2o | #s
7/8 11.97 9.70 6.80 11/4 4.30 8.75 11-A 33" 1
| | | | | | | | | |
1 15.41 12.60 8.88 11/2 5.25 11.50 11-A 36" 11/8
| 118 | 1904 | 1541 | 10.88 | 11/2 | 525 | 1150 | 15-A | 40" | 11/4
11/4 23.58 19.04 13.60 13/4 6.00 12.00 15-A 4’6" 13/8
| | | | | | | | | |
13/8 28.11 22.67 16.32 2 7.00 14.00 22-A 5'0” 11/2
| 11/2 | 3265 | 2721 | 19.04 | 2 | 700 | 14.00 | 22-A | 5% | 134
13/4 43.53 36.28 25.39 21/4 8.00 16.00 30-A 6'6” 2
| | | | | | | | | |
2 58.04 47.17 33.55 21/2 8.00 16.00 37-A 8'0" 21/2
| 21/4 | 6893 | 5623 | 3990 | 23/4 | 900 | 16.00 | 45A | 89" | 212
Importante

El factor de disefioes de 5 a'l
Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual
En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado

Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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Estrobo de 3 brazos
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) Capacidad en Argolla "M" GUNNEBO Gancho de Longitud
Diametro del ( Angulu o horizoi‘nlmt{&’al) Ovalada de Aleacion Ojo Crosby S- Minima del  Grilletes
PUES.:ISAS (PULGADAS) 320 (Tons) Estrobo 855
60 Grados 45 Grados 30 Grados Diametro Ancho Largo
|
\ //
1/4 1.53 1.25 0.88 1/2 2.50 5.00 3/4-C 1'3" 3/8
| 38 | 326 | =272 | 190 | 34 | 275 | 550 | i-tf=¢ | 1@ | 12
1/2 5.89 4.80 3.44 1 3.50 7.00 3-C 2'0" 5/8
I I I I I I I I I I
5/8 9.16 7.52 5.35 1 3.50 7.00 5-A 2'4" 3/4
| 3/4 | 1315 | 1079 | 761 | 1-1/4 | 438 | 875 | A | 29" | 7/8
7/8 17.86 14.60 10.33 1-1/2 5.25 10.50 11-A 3137 1
I I I I I I I I I I
1 23.12 18.86 13.33 1-3/4 6.00 12.00 11-A 3'6" 11/8
| 3afs | zeaad | 2267 | 1832 | 2 | 700 | 1400 | 15-A | 40" | 11/4
11/4 35.37 29.02 20.86 2-1/4 8.00 16.00 15-A 4'g" 13/8
I I I I I I I I I I
13/8 42.62 34.46 24.48 2-1/4 8.00 16.00 22-A 50" 1172
| 112 | 498 | 4081 | 2902 | 234 | 950 | 1600 | 22-A | 56" | 13/4
13/4 66.21 53.51 38.09 2-3/4 9.50 16.00 30-A 6'6" 2
I I I I I I I I I I
2 87.07 70.74 50.79 3-1/4 10.00 20.00 37-A 8'0" 21/2
| 21/4 | 10339 | 8435 | 59.86 | 4 | 1000 | 2000 | 45A | 89" | 21/2
Importante

El factor de disefioes de 5 a'l
Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual
En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado

Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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Estrobo de 4 brazos

Diametro del Capacidad en Tons Argolla "M" GUNNEBO Gancho de Longitud ;
Cable (Angule c/horizontal) Ovalada de Aleacién Ojo Crosby s-| Minima del | Grilletes
PULGADAS (PULGADAS) 320 (Tons) | Estrobo 855
60 Grados 45 Grados 30 Grados Diametro | Ancho | Largo
1/4 2.04 1.66 1.17 5/8 5 3/4-C 2 i i 3/8
3/8 4.35 | 3.62 2.53 1 6 1-1/2-C 1'8" | 1/2
1/2 7.85 6.43 4.53 11/4 4 7.5 3-C 2'o0" 5/8
| | | |
5/8 12.24 9.97 7.07 11/2 N 9.5 5-A 2'4" 3/4
3/4 17.59 | 14.33 10.15 13/4 | 59 | 10.5 7-A 29" | 7/8
7/8 23.85 19.50 13.78 2 6 12 11-A e 1
| | |
1 30.74 25.12 17.77 21/4 7 14 11-A 3'6" 11/8
11/8 37.64 | 30.74 21.76 21/2 | 8 | 16 15-A 4'0" | 11/4
11/4 47.16 38.09 27.21 2 3/4 9.88 18 15-A 4'6" 13/8
| | | |
13/8 56.23 46.25 32.65 31/2 9.88 18 22-A 5'0" 11/2
11/2 66.21 | 53.51 38.09 31/2 | 12 | 24 22-A 5'6" | 13/4
13/4 87.97 71.65 50.75 - 14 28 30-A 6'6" 2
| | | |
2 116.09 85.23 67.11 3 3/4 14 28 37-A 8'o" 21/2
21/4 112.46 | 112.46 79.81 4 | N/A | N/A 45-A 8'9" | 21/2
Importcmte

El factor de disefioesde 5 a1

Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual

En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado

Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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Tirantes de cable de acero

TERMINALES P/VACIADO QUE PUEDE LLEVAR UN TIRANTE

TERMINALES ABIERTAS

TERMINALES ABIERTAS Y CERRADAS TERMINALES CERRADAS
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i DEL LOKGITUD LONGITUD
i TIRANTE DEL DEL
TIRANTE TIRANTE
E | s '
& : A I ‘ [\ N : M |
L) | LIA LA l,:]J ¢ § )
&S & - —L
HH-106-P HH-106-R HH-103-P HH-103-R HH-109-P HH-108-R { i 6
Pemos Paralelos Pemos en Angulc  Pemos Paralelos Pemos enAngule  Pemos Paralelos  Pemos en Angulg
Raclo Racio Recto
Vaciado Prensado
\. J
Diametro del Longitud |Capacidad en Terminales Abiertas Terminales Cerradas
Cable Minima del Toneladas | Dimensién O Dimension D | Dimension E | Dimension K | Dimension W
(Pulgadas) Tirante (Pulgadas) (Pulgadas) (Pulgadas) (Pulgadas) (Pulgadas)
1/4 0 1A 0.62 0.69 0.69 1.15 0.50 0.75
5/16 143! 0.95 0.81 0.81 1.36 0.67 0.88
3/8 123 1.36 0.81 0.81 1.36 0.67 0.88
7/16 1'8" 1.85 1.00 1.00 1.50 0.86 1.06
1/2 1'8" 2.41 1.00 1.00 1.50 0.86 1.06
9/16 2001 3.04 1.25 1519 1.65 1513 1.25
5/8 2'0" 3.73 1.25 1.19 1.65 1513 1.25
3/4 P 533 1.50 1.38 2.06 1.31 1.44
7/8 2'10" 721 25 1.62 2.44 1.50 1.69
il 3" 2" 9.37 2.00 2.00 2.75 1.75 2.06
11/8 BET 11.79 2.25 2.25 3.13 2.00 231
11/4 4' 0" 14.49 2.50 2.50 3.50 2.25 2.56
13/8 4'5" 17.41 2.50 2.50 4.00 2.25 2.56
11/2 4'9" 20.67 3.00 2175 4.38 2.50 2.81
13/4 55! 27.75 3.50 3.50 5.00 3.00 3.56
2 6'4" 35.91 4.00 3.75 6.13 3.25 3.81

www.pesalift.mx
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Estrobo corredizo y Banda
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Diametro del | Cable A/A Rozadera Dimension o

Cable Capacidad en Medida Dimensidn del Ojo 3

1/4" .48 W-2 2-1/8X4-1/8 2%4 8

3/8" 1.1 W-2 2-1/8X4-1/8 3X6 o

1/2" | 1.9 | W-3 | 2-3/8X4-3/8 | 48 @
5/8" | 2.9 | W-4 | 3-3/8X6-5/8 | 5X10
3/4" 4.1 W-4 3-3/8X6-5/8  6X12
778" | 56 |  w-5 |3-34x7-18| 7x14
1 | 72 | w-s  |3-34x7-1/8| 8xie
11/8" 9.1 W-6 4-3/8X8-3/8  9X18
114 [ 11 | w-e |4-3/8x8-3/8| 10x20
13/8" | 13 | W-7 | 5%9-1/2 | 11x22
11/2" 16 W-7 5%9-1/2 12X24

Estrobo Corredizo

DIAMETRO DELCABLE  DIAMETRO MINIMO DE LA

BANDA PARA EMPALME
MM PULGADAS MTS
7.94 5/16 20
9.53 3/8 20
11.11 7/16 20
12.70 1/2 25
14.30 9/16 25
15.90 5/8 25
19.05 3/4 30
22.23 7/8 35
25.40 1 35
28.60 1-1/8 40
31.75 1-1/4 50
34.90 1-3/8 60
38.10 1-1/2 70

Banda SinFin
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Estrobo de 3 partes

Pesal'ft
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Cable de
Acero Capacidad en Capacidad en | Diametro del Longltf.ld del | Peso Aprox.
Componente. T Vertical Canasta Cuerpo del Ojo En Kgs Por
Diametro Vertical Estrobo (Pulgadas) Metro
(Pulgadas)
3/8 3.26 6.53 3/4 10 0.47
1/2 5.80 13.06 1 14 0.83
9/16 7.25 14.51 11/8 16 1.07
5/8 8.97 17.95 11/4 18 1.30
3/4 12.69 25.39 11/2 20 1.90
7/8 17.23 34.46 13/4 24 2.58
1 22.49 44.98 2 28 3.35
11/8 28.29 56.59 21/4 32 4.26
11/4 34.82 69.65 21/2 36 5.26
13/8 41.72 83.44 2 3/4 40 6.35
11/2 49.88 99.77 3 44 7.52
13/4 66.21 132.42 31/2 52 10.29
2 86.16 172.33 4 56 13.38
21/4 107.02 214.05 41/2 64 16.96
21/2 131.51 263.03 5 72 21.04
2 3/4 156.91 313.82 51/2 80 29.03
3 185.02 370.05 6 88 30.11
31/2 244.89 489.78 7 96 41.18
Importante

El factor de disenoes de5al

Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual

En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado
Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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Estrobo de 6 partes

Pesal ft
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Cable de
Acero : Capacidad en Diametro del Longitud del
Componente. Capac‘l’rfl:rdti:; Canasta Cuerpo del Ojo
Diametro lens Vertical Estrobo (Pulgadas)
(Pulgadas)
1/8 0.76 1.44 9/16 6
3/16 1.53 3.06 1/2 8
1/4 2.61 513 11/8 12
5/16 3.69 7.38 13/8 12
3/8 5.40 10.80 1 16
7/16 7.74 15.48 2 18
1/2 9.90 19.80 21/4 18
9/16 12.60 25.20 21/2 20
5/8 15.30 31.50 2 13/16 24
3/4 22.50 44,10 2 3/4 26
7/8 29.70 60.30 < 32
1 38.70 78.30 31/2 36
Importante

El factor de disefioes de 5 a'l
Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual
En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado

Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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Estrobo de 9 partes

Pesalift
S
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= Area de
e e Capacidad Hameno ool Longitud del | Rozamiento Peso
Acero a Usar : Cuerpo ;
Didmetro Vertical Didm/Pulgad Ojo del Ancho del | Aprox.en Kgs
(TONS) (Pulgadas) Qjo por Metro
(Pulgadas) a
(Pulgadas)

1 63.49 4 40 3 29.75

11/8 79.81 41/2 45 3 3/8 29.75

11/4 97.95 5 50 3 3/4 46.13

13/8 117.91 531/2 55 41/8 56.53

11/2 136.05 6 60 41/2 66.96

13/4 187.74 7 70 51/4 90.75

2 242.16 8 80 6 119.03

21/4 302.93 9 90 6 3/4 150.30

22 370.05 10 100 7 1/2 186.03

2 3/4 439.89 31 110 8 3/4 224.71

3 520.61 12 120 9 266.38

31/2 690.22 14 140 10 1/2 363.10

4 881.60 16 160 12 395.85

41/2 1,088.40 18 180 13 1/2 501.53

Importante

El factor de disefioes de 5 a'l
Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual
En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado

Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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Recomendaciones

Pesal ft

Se deben tener en cuenta las siguiente consideraciones al momento de elegir un

Estrobo;

El peso de la carga que va a levantar
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Dimensiones del material que va a levantar

El dngulo en el cudl va a levantar la carga

Temperatura y condiciones ambientales

¢Como medir correctamente un Estrobo de Cable de Acero?

Longitud total de Estrobo

Longitud de Ojo

¢COomo medir correctamente un Tirante de Cable de Acero?

Centro de apoyo a centro de apoyo

Centro de perno a centro de perno
'r! , ———

Importante
El factor de disefioes de 5 a'l
Antes de utilizar el estrobo se recomienda realizar una inspeccidn visual
En estrobos de 2, 3y 4 brazos verifique que el dngulo de carga no sea menor a lo recomendado

Todos los estrobos se entregan con marbete de identificacién y son fabricados con base en la

norma ASME B.30.9
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éPor qué Elegirnos?

Asesoria de Campo
Garantias Extendidas
Capacitacion a Clientes

Cobertura a nivel Nacional

Consulte términos y condiciones

jContactanos!

E E PesalLift SA de CV
;,I:l- . Calle Doctores No. 103
-'EE._ Col. La Alianza

E'. Monterrey, NL. CP: 64103
f n O B Tel: 8141973021

@ www.pesalift.mx X4 info@pesalift.mx (© 8110222600



