
 
 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

•  Cable de acero Negro - Galvanizado 

•  Alma de Acero – Alma de Fibra 

•  Clase 6x36, 6x41, 6x43, 6x49 

• Considere que en la selección de un cable los 
criterios de resistencia a la abrasión y a la fatiga 
están inversamente relacionados ya que por un 
lado, al seleccionar un cable con mayor 
resistencia a la fatiga se obtendrá, de forma 
implícita, un cable con menor resistencia a la 
abrasion. 

•  Normas de referencia: ASTM-A-1023; API 
Spec 9A; EN 12385-4 

• Capacidad en Toneladas Métricas 

• Usos principales: 

Gruas 

Malacates 

   Cable de Acero Negro 
   Clase 6x36, 6x41, 6x43, 6x49
 

 
 
 

 
 

 

 
  

      
 

Cable de Acero Negro 

6X19 S 6X19 F 

6X19 S 6X19 S 



 
 

        
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

•  Cable de acero Negro - Galvanizado 

•  Alma de Acero – Alma de Fibra 

•  Clase 6x19, 6x21, 6x25, 6x26 

• Considere que en la selección de un cable los 
criterios de resistencia a la abrasión y a la fatiga 
están inversamente relacionados ya que por un 
lado, al seleccionar un cable con mayor 
resistencia a la fatiga se obtendrá, de forma 
implícita, un cable con menor resistencia a la 
abrasion. 

•  Normas de referencia: ASTM-A-1023; API 
Spec 9A; EN 12385-4 

• Capacidad en Toneladas Métricas 

• Usos principales: 

Generales 

Estrobos 

Tirantes 

Malacates

   Cable de Acero Negro 
   Clase 6x19, 6x21, 6x25, 6x26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

      
 

Cable de Acero Negro 

6X19 S 6X19 F 

6X19 S 6X19 S 



                                                     Cable de Acero No Rotatorio 
 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

  

• Cable de acero Negro  

• Alma de Acero – Alma de Fibra 

• Clase 18x7, 19x7 

• Considere que en la selección de un cable los 
criterios de resistencia a la abrasión y a la fatiga 
están inversamente relacionados ya que, por 
un lado, al seleccionar un cable con 
mayor resistencia a la fatiga se obtendrá, de 
forma implícita, un cable con menor resistencia 
a la abrasión. 

•  Normas de referencia: ASTM-A-1023; API 
Spec 9A; EN 12385-4 

• Capacidad en Toneladas Métricas 

• Usos principales: 

Construcción 

Grúas        

Tirantes 

 

Cable de Acero Negro 
Clase 18x7, 19x7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                     Cable de Acero Galvanizado 
 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

  

• Cable de acero Galvanizado 

• Alma de Acero – Alma de Fibra 

• Clase 34x7 – 35x7 

• Torcido regular derecho 

• Resistente a la rotación 

• Considere que en la selección de un cable los 
criterios de resistencia a la abrasión y a la fatiga 
están inversamente relacionados ya que, por 
un lado, al seleccionar un cable con 
mayor resistencia a la fatiga se obtendrá, de 
forma implícita, un cable con menor resistencia 
a la abrasión. 

•  Normas de referencia: ASTM-A-1023; API 
Spec 9A; EN 12385-4 

• Capacidad en Toneladas Métricas 

• Usos principales:   

• Grúas 

• Construcción 

     Cable de Acero Galvanizado 
Clase 34x7 – 35x7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



                                              Cable de Acero para Perforación 
 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

  

• Cable de acero Negro  

• Alma de Acero – Alma de Fibra 

• Clase 6x19, 6x21 

• Torcido regular Izquierdo 

• Considere que en la selección de un cable los 
criterios de resistencia a la abrasión y a la fatiga 
están inversamente relacionados ya que, por 
un lado, al seleccionar un cable con 
mayor resistencia a la fatiga se obtendrá, de 
forma implícita, un cable con menor resistencia 
a la abrasión. 

•  Normas de referencia: ASTM-A-1023; API 
Spec 9A; EN 12385-4 

• Capacidad en Toneladas Métricas 

• Usos principales: 

Perforación 

Minería       

Grúas 

 

Cable de Acero Negro 
Clase 6x19, 6x21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


