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Cable de Acero Galvanizado

Cable de acero Galvanizado
* Alma de Acero

* Clase 7x7 — 7x19

» Torcido regular derecho

» Considere que en la seleccion de un cable los
criterios de resistencia a la abrasion y a la fatiga
estan inversamente relacionados ya que, por
mayor resistencia a la fatiga se obtendra, de
forma implicita, un cable con menor resistencia

X7 7X19 a la abrasion.

* Normas de referencia: ASTM-A-1023; API
Spec 9A; EN 12385-4

« Capacidad en Toneladas Métricas
» Usos principales:
= Generales

« Construccion

Cable de Acero Galvanizado
Clase 7x7 — 7x19

Diametro Peso por Ft/ Lb Resistencia / Lb Construccion
Peso por 1000 Ft A la ruptura

N6 7 480 7x7

5/64 n 650 Tx7

3/32 16 920 7T

/8 28 1,700 757

5/32 43 2,600 757

3/16 62 3,700 75T

V 106 6100 Ix7

Diametro Peso por Ft/Lb Resistencia / Lb Construccién
Peso por 1000 Ft A la ruptura

/8 29 2,000 7x19
5/32 45 2,800 7x19

3/16 65 4,200 7x19
7/32 86 5,600 7x19

14 10 7,000 7x19

5/16 173 9,800 7x19

3/8 243 14,400 7x19

12 418 20,326 7x19

5/8 718 31373 7x19

/\ WARNING
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