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Cable de Acero Inoxidable
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Cable de acero Inoxidable
* Alma de Acero

* Clase 7x7 — 7x19

» Torcido regular derecho

« Considere que en la seleccién de un cable los
criterios de resistencia a la abrasion y a la fatiga
estan inversamente relacionados ya que, por
mayor resistencia a la fatiga se obtendra, de
forma implicita, un cable con menor resistencia
a la abrasion.

* Normas de referencia: ASTM-A-1023; API
Spec 9A; EN 12385-4

« Capacidad en Toneladas Métricas
= Usos principales:

= Alimenticia

= Arquitectura

» Construccion

Cable de Acero Inoxidable
Clase 7x7 — 7x19

Diametro Peso por Ft/ Lb Resistencia / Lb Construccion
Peso por 1000 Ft A la ruptura
116 7 480 7x7
5/64 5 650 7x7
3/32 16 920 77
/8 28 1760 757
5/32 48 2403 X7
36 60 /09 77
/4 106 6100 7x7
Diametro Peso por Ft/ Lb Resistencia / Lb Construccion
Peso por 1000 Ft A la ruptura
/8 29 1760 7x19
5/32 45 2400 7x19
3/16 65 3700 7x19
7/32 86 5000 7x19
1/4 110 6000 7x19
5he 173 9000 7x19
3/8 243 12000 7x19

Disponibles en Acero InoxidableT304 y T316

/\ WARNING

NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT




Cable de Acero Inoxidable

Cable de acero Inoxidable
* Alma de Acero

L

Q - Clase 6x25

) .

- » Torcido regular derecho

g « Considere que en la seleccién de un cable los

3, criterios de resistencia a la abrasion y a la fatiga

8 estan inversamente relacionados ya que, por

6x25 mayor resistencia a la fatiga se obtendra, de

forma implicita, un cable con menor resistencia
a la abrasion.

* Normas de referencia: ASTM-A-1023; API
Spec 9A; EN 12385-4

« Capacidad en Toneladas Métricas
= Usos principales:

= Alimenticia

= Arquitectura

» Construccion

Cable de Acero Inoxidable

Clase 6x25
Diametro Peso por Ft/Lb Resistencia / Lb Construccién
Peso por 1000 Ft A la ruptura

1/2 458 29321 6x25
9/16 589 37037 6x25
5/8 721 45415 6x25
3/4 1040 64815 6x25
7/8 1420 87743 —

1 1870 13978 —
11/8 2430 143300 6x25

Disponibles en Acero InoxidableT304 y T316

/\ WARNING

NEVER EXCEED PUBLISHED WORKING LOAD LIMIT




